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Edelstahlspray

GÜSOL Edelstahlspray ist ein hitze-, witterungsbeständiger und kathodischer Korrosionsschutz mit gleich-
zeitiger Kunststoffbeschichtung, welche eine hohe Abriebfestigkeit sicherstellt. Haftet sicher auf Metall, Stein,
Glas, Pappe, Holz und vielen Kunststoffen. Diese schnelltrocknende Beschichtung ist hitzebeständig 
bis +300 °C..  
Ideal für alle Ausbesserungsarbeiten auf Edelstahloberflächen und für Dekorationszwecke.

Eigenschaften:

hohe Chemikalienbeständigkeit•
stark witterungsbeständig•
abriebfest•
schützt vor erneuter Korrosion•
dekorativer Einsatz auf Grund der Farbgebung•
optische Aufwertung•
hoch hitzebeständig•

Farbe Edelstahl

Form 400ml Aerosoldose

empf. Schichtstärke 30µ

Trocknungszeit: staubtrocken:  nach ca. 15 Minuten bei ca. 20°C

durchgetrocknet:  nach ca. 6 Stunden

Verbrauch: ca 110ml/m²

Weitere sicherheitsrelevante Angaben entnehmen Sie bitte dem entsprechenden gültigen Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten:

Lieferbare Gebindeformen:

400ml
Spraydose
Art.-Nr.: 90303

Oberfläche von Schmutz, Staub und Rost befreien. Eventuell mit Güsol - Kaltbezinkung vorbehandeln. Dose
gut schütteln, bis Rührkugel gleichmäßig auf- und absteigt. Auch während der Arbeit regelmäßig wieder auf-
schütteln. Um optimales Sprühbild und Entleerung zu gewährleisten, muss die Dose min. Raumtemperatur
haben.
Aus 20cm Entfernung auf trockene Oberfläche im Kreuzgang auftragen.

Anwendung:


