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Grill- und Kaminreiniger

GÜSOL Grill- und Kaminreiniger ist ein wasserbasierendes, stark alkalisches Reinigungsmittelkonzentrat zur
Entfernung von eingebrannten Brat- und Kochrückständen,  eingebrannten Lebensmittel- und Zuckerresten,
Eiweiß-Rückständen, Fett, Öl, Ruß, Rauchharz uvm.
Ideal als Reinigungsmittel für Backöfen, Grillrosten, Herdflächen, Fliesen, Töpfen, etc. im Küchenbereich, Ka-
mingläser, Einschubführungen an Verbrennungsöfen, Krematorien uvam.

GÜSOL Grill- und Kaminreiniger ist ein hochwertiges Konzentrat, welches je nach Verschmutzungsgrad bis
1:40 mit Wasser vedünnt wird. Die speziellen Inhaltsstoffe lassen den Reiniger auch schwierigsten  Ver-
schmutzungen gerecht werden. Als gelig eingestellte Variante auch für den Einsatz an senkrechten Flächen. 

Eigenschaften:
wasserbasierend - nicht brennbar•
phosphatfrei•
entfernt selbst eingebrannte Rückstände•
pH-Wert 13-14•
hochwertige Detergenten und Emulgatoren•
frei von Lösemitteln•
löst Farben und Lacke an•

Farbe gelb

Form flüssig

Geruch: charakteristisch

pH-Wert Konzentrat: 13-14

Weitere sicherheitsrelevante Angaben entnehmen Sie bitte dem entsprechenden gültigen Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten:

Lieferbare Gebindeformen:

1Liter 
Flasche
Art.-Nr.: 211481

10 Liter
Gebinde
Art.-Nr.:2114810

20 Liter
Gebinde
Art.-Nr.:2114820

30 Liter
Gebinde
Art.-Nr.:2114830

200 Liter
Gebinde
Art.-Nr.:21148200

1.000Liter
IBC
Art.-Nr.:211481000

Anwendung

Lösung gemäß angegebenen Verdünnungsverhältnissen herstellen. Mittels Sprühgerät, Schwamm, Bürste
o.ä. aufbringen. Einige Minuten einwirken lassen um Wirkstoffen tiefes Eindringen zu ermöglichen. Wenn
nötig hartnäckige Verschmutzungen mit steifer Bürste anlockern. Mit  Wasser abspülen. Falls nötig, Anwen-
dung wiederholen. Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle testen. 

Nicht auf Aluminium oder lackierten Oberflächen anwenden!

Emfohlene Verdünnung mit Wasser:

Leichte Reinigung bis 1:40
Allgemeine Reinigung bis 1:15
Schwere Reinigung bis   1:5


