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Hochleistungsrostschutz

GÜSOL Hochleistungsrostschutzwurde entwickelt, um einen mehrjährigen Korrosionsschutz blanker Me-
tallflächen im Innen- und Außenbereich zu gewährleisten. Sein bernsteinfarbener, wachsartiger dauerflexib-
ler Film ist wasserabweisend und kann auch im Seewasserbereich vorteilhaft benutzt werden. Beschädigte
oder abgeplatzte Farbgebungen können ohne großen Aufwand damit ausgebessert werden. 
Erfordert keine Oberflächenvorbehandlung. Feuchtigkeit wird unterwandert. Leichte Öle und Fette beein-
trächtigen nicht die Wirksamkeit. Teure und arbeitsaufwendige Reinigungs- und Vorbereitungsarbeiten wie
für Farbanstriche entfallen.  

GÜSOL Hochleistungsrostschutz ist so flexibel, dass er auch bei extremen Bewegungen oder Handhabun-
gen weder bricht noch platzt. Er lässt sich nicht abreiben und eventuelle Kratzer verschwinden gewöhnlich
von selbst, da der wachselastische Film dazu neigt, sich zusammenzuziehen.

Eigenschaften:

konserviert blanke Metallflächen•
außergewöhnlich flexibel•
seewasserbeständig•
benötigt keine Oberflächenvorbehandlung•
ohne Entfetter leicht zu entfernen•
im Innen- und Außenbereich anwendbar•
Bereitschafts- und Lagerschutz für Ersatzteile•

Farbe bräunlich transparent

Form 400ml Aerosoldose

empf. Schichtstärke 40µ

Trocknungszeit ca. 15 Minuten bei ca. 20°C

Oberflächenbedeckung ca 7,5 m² je Dose

Temperaturbeständigkeit -40°C bis +70°C

Dichte 0,75 g/cm³ bei 20°C

Weitere sicherheitsrelevante Angaben entnehmen Sie bitte dem entsprechenden gültigen Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten:

Lieferbare Gebindeformen:

400ml
Spraydose
Art.-Nr.: 20233

10 Liter
Gebinde
Art.-Nr.: 2047910

20 Liter
Gebinde
Art.-Nr.: :2047920

30 LIter
Gebinde
Art.-Nr.: 2047930

200 LIter
Faß
Art.-Nr.: 20479200

1.000 Liter
IBC
Art.-Nr.: 204791000

Die Dose vor Gebrauch gut schütteln Auch während der Arbeit von Zeit zu Zeit  erneut aufschütteln. Um das
optimalste Sprühbild und vollständige Entleerung zu gewährleisten, muss die Dose bei Verarbeitungmindes-
tens Raumtemperatur haben. Aus ca. 20 cm Entfernung auf  Oberfläche aufsprühen.
Zur Entfernung des Schutzfilms Güsol - Reinigunglösung 3003 oder Güsol - Entfetter langsam flüchtig ver-
wenden.

Anwendung:


