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Kaltreiniger

GÜSOL Kaltreiniger  ist ein anwendungsfertiger, sicherer, mild riechender Lösemittelreiniger und Entfetter.
Bestens geeignet in der industriellen Reinigung und Entfettung, z.B. vor Lackarbeiten, bei Anlagen, Teilereini-
gung, Werkzeugen, Motoren, Fahrgestellen, Maschinen etc. Öle, Fette, Wachse, Ablagerungen, Verharzungen,
etc. werden sicher gelöst.

GÜSOL Kaltreiniger verdunstet absolut rückstandslos und greift die Werkstoffoberfläche, auch lackierte
Oberflächen nicht an. Ideal zum Einsatz in Waschtischen.
Enthält keine Halogen-Kohlenwasserstoffe und ist ausschließlich aus aromafreien Lösungsmitteln hergestellt.

Eigenschaften:
langsame Verflüchtigung - verlängerte Einwir•
kungszeit
verdunstet rückstandslos•
fleckt nicht•
auch als Waschtischreiniger nutzbar•
geringere Entzündlichkeit•
hohe Reinigungswirkung bei sehr geringem •
Verbrauch

Farbe klar

Form flüssig

Geruch: charakteristisch, benzinartig

Versunstungszahl: ca. 225 DIN53170

Flammpunkt: 65°C

Weitere sicherheitsrelevante Angaben entnehmen Sie bitte dem entsprechenden gültigen Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten:

Lieferbare Gebindeformen:

400ml
Spraydose
Art.-Nr.: 20229400

10 Liter
Gebinde
Art.-Nr.:2022910

20 Liter
Gebinde
Art.-Nr.:2022920

30 Liter
Gebinde
Art.-Nr.:2022930

200 Liter
Gebinde
Art.-Nr.:20229200

1.000Liter
IBC
Art.-Nr.:202291000

GÜSOL Kaltreiniger wird unverdünnt auf die zu reinigenden Gegenstände oder Flächen aufgesprüht  oder
mit einem Pinsel oder Bürste aufgetragen (z.B. Motoren oder Maschinenteile). Böden mit einem Schrubber
nacharbeiten bis der Schmutz gelöst ist und anschließend mit klarem Wasser nachspülen. Bei Verwendung
eines Waschtisches Teil spülen bis Verunreinigungen entfernt sind. Teile aus dem Bad entnehmen. 
Ein Abtrocknen ist nicht erforderlich, da GÜSOL Kaltreiniger rückstandsfrei verflüchtigt. Spannungsführende
Geräte vor der Verwendung ausschalten. 
Hinweis: Kaltreiniger dürfen nur in Verbindung mit einem Leichtflüssigkeitsabscheider (Benzinabscheider)
verwendet werden. Um eine Abwasserentlastung zu erzielen, dürfen sie zudem nicht gleichzeitig mit emul-
gierend wirkenden tensidhaltigen Abwässern in den Leichtflüssigkeitsabscheider gelangen.

Anwendung:


