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PTFE-Trockenschmiermittel

GÜSOL PTFE Trockenschmiermittel ist ein schnell trocknendes, nicht fleckendes, ölfreies sowie stark haf-
tendes Oberflächenschmiermittel. Durch einen komplett abtrocknenden Schmierfilm haftet an den Schmier-
stellen weder Staub noch Schmutz, wodurch die Gleitfähigkeit extrem steigt. Es verhindert wirkungsvoll das
Festkleben von Material in Formen, Becken, Behältern, Trichtern uvm. Beständig gegenüber Wasser, Ölen,
Säuren ,Laugen und den meisten Lösungsmitteln.

GÜSOL PTFE Trockenschmiermittel hilft, das Anstauen von Materialien in Fülltrichtern, Absackanlagen und
Rutschen zu verhindern.Bildet widerstandsfähigen Schutzfilm gegen Feuchtigkeit und aggressive chemische
Einflüsse auf Kunststoff, Metall, Leder, Gummi, Glas und Holz.Sichere Schmierung bei kritischer Einlaufphase
neu eingesetzter Packungen. Für Schmieranwendungen aller Art, bei denen der Einsatz von Öl und Fett pro-
blematisch ist.  

Eigenschaften:
Einsatz bei extremen Temperaturen von -60°C •
bis +250°C
stark haftend und schnell trocknend•
niedriger Reibungskoeffizient•
fleckt nicht, Schutzfilm ist geschmacksneutral•
feuchtigkeits-, staub- und abrasivstoffabwei•
send
schmilzt nicht, gefriert nicht•

Farbe matt grau

Form 400ml Aerosoldose

empf. Schichtstärke 38my im Trockenfilm

klebfrei nach 10 Minuten bei ca. 20°C

griffest nach 25 Minuten bei ca. 20°C

überstreichbar nach mindestens 24 Stunden bei ca. 20°C

Salzsprühtest 1000Std. nach DIN 53167

VOC-Gehalt 51,85%

Wasserlöslichkeit nach 24 Stunden keine

Weitere sicherheitsrelevante Angaben entnehmen Sie bitte dem entsprechenden gültigen Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten:

Lieferbare Gebindeformen:

400ml
Spraydose
Art.-Nr.: 10540

Anwendung

Dose muß Zimmertemperatur haben. Oberflächen sollten trocken, sauber und fettfrei sein.  Die Dose kurz vor
der Anwendung gut schütteln, damit sich das PTFE in der Trägerlösung gleichmäßig verteilen kann.  Aus ca.
25 cm Entfernung gleichmäßig aufsprühen und trocknen lassen.  Zur Erhöhung der Wirkung kann der Vor-
gang auch wiederholt werden. Hierfür muss vorherige Schicht trocken sein.


