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Werkstattreiniger

GÜSOL Werkstattreiniger  ist ein wasserbasierendes, hochkonzentriertes, alkalisches Reinigungsmittel für
die gründliche Hallen-, Boden- und Betriebsreinigung.  Durchdringt, emulgiert, löst und entfernt wirksam
Schmutz, Öl, Wachs, Benzin, Schimmel, Harz, Fett, Ruß, etc.  Ideal auch als Maschinenreiniger. 

GÜSOL Werkstattreiniger ist ein hochwertiges Konzentrat, welches je nach Verschmutzungsgrad bis 1:40
mit Wasser vedünnt wird. Die speziellen Inhaltsstoffe lassen den Reiniger auch höchsten indutriellen Ver-
schmutzungen gerecht werden. Frei von Ätzalkalien. Universell einsetzbar auf nahezu allen Materialien, auch
auf Metallen und Aluminium. Greift Gummi, Kunststoff und Lack nicht an.

Eigenschaften:
wasserbasierend - nicht brennbar•
universell einsetzbar•
hochwirtschaftliches Konzentrat•
frei von Ätzalkalien •
hohe Materialverträglichkeit•
demulgierend - daher einsetzbar in Abscheide•
systemen
hohe Öl-, Fett- und Schmutzlösekraft•

Farbe gelb

Form flüssig

Geruch: charakteristisch

pH-Wert Konzentrat: <11

Weitere sicherheitsrelevante Angaben entnehmen Sie bitte dem entsprechenden gültigen Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten:

Lieferbare Gebindeformen:

500ml 
Sprühflasche
Art.-Nr.: 90255500

10 Liter
Gebinde
Art.-Nr.:9025510

20 Liter
Gebinde
Art.-Nr.:9025520

30 Liter
Gebinde
Art.-Nr.:9025530

200 Liter
Gebinde
Art.-Nr.:90255200

1.000Liter
IBC
Art.-Nr.:902551000

Anwendung

Lösung gemäß angegebenen Verdünnungsverhältnissen herstellen. Mittels Sprühgerät, Schwamm, Bürste
o.ä. aufbringen. Einige Minuten einwirken lassen um Wirkstoffen tiefes Eindringen zu ermöglichen. Wenn
nötig hartnäckige Verschmutzungen mit steifer Bürste anlockern. Mit  Wasser abspülen. Falls nötig Anwen-
dung wiederholen.
Vor Anwendung Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle testen.

Emfohlene Verdünnung mit Wasser:

Leichte Reinigung bis 1:40
Allgemeine Reinigung bis 1:15
Schwere Reinigung bis   1:5


