
Wasserbeständiges Fett

Güsol - Wasserbeständiges Fett ist ein hochwertiges, lithiumbasiertes Langzeitschmierfett mit EP Zusät-
zen für raue Umgebungsbedingungen. Durch eine spezielle Additivauswahl ist es absolut wasserbeständig, 
selbst bei kochendem Salzwasser.

Senkt Kosten durch lange Abschmierintervalle von  Gleit- und Wälzlagern sowie Gleitführungen an Fahrzeu-
gen, Baumaschinen, Brecher- u. Siebanlagen, Kalandern, Walzen, Pressen sowie Schwermaschinen. Beson-
ders gut geeignet für selten nachgeschmierte Lager und schwer zugängliche Schmierstellen, auch unter 
rauen Betriebsbedingungen. Gewährleistet eine optimale Wirtschaftlichkeit durch erhöhte Betriebssicher-
heit und geringere Wartungskosten. Durch die hohe Stabilität können die Nachschmierfristen, bei entspre-
chender Kontrolle, verlängert werden. Die spezielle Formulierung gestattet eine Einsatzbreite, die von den 
marktgängigen Mehrzweckfetten nicht erreicht werden können.

• Temperaturbeständig: -30°C bis +140°C, kurzzeitig 
150°C

• außergewöhnliches Haftvermögen für die Verwendung 
bei Wassereinfluß

• extrem hohes Druckaufnahmevermögen
• gute Oxidationsbeständigkeit
• Langzeitkorrosionsschutz
• sehr geringe Auswascheffekte bei Strömung

Technische Daten:

Anwendung:
Geschlossene Lager nur bis zu einem Drittel befüllen. Vor Befüllung sind die Lager zu reinigen
Altfette sollten restlos aus dem Lager entfernt werden. Der Langzeiteffekt kommt voll zur Wirkung, sobald 
kein fremdes Schmierfett mehr im Lager vorhanden ist. Sollten Schmierstellen aus betrieblichen Gründen 
nicht ausgewaschen werden können, ist nach mehrmaligem Schmieren die volle Wirksamkeit gegeben.
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Klassifikation: DIN 51502 (KP2N-30)
NLGI 2

VKA-Schweißkraft   2800 N DIN 51350
Timken-Test (Gutlast)   222,5 N ASTM D-2509
Oxidationsbeständigkeit  <0,35 bar DIN 51808
Der Geschwindigkeitsfaktor  140.000 mm / min Grad 0 DIN 51 562
SKF-Emcor (Korrosionsgrad)  Grad 1 - 120 DIN 51802
Viskosität des Grundöls 
bei + 40 °C    800 mm² / s DIN 51562

Lieferbare Gebindeformen:
400gr 

Kartusche

Artikelnr.: 85209400

1.000ml 

Deckeldose

Artikelnr.: 852091000

5kg 

Fetteimer mit Spannring

Artikelnr.: 852095

25kg 

Hobbock

Artikelnr.: 8520925

180kg 

Deckelfass

Artikelnr.: 85209180


